
  

Hvordan ser ATEX-mærkningen ud på produktet 
 
En ATEX-certificeret lommelygte venligst udlånt af SafeExit. 
Lommelygten er korrekt mærket jf. ATEX-brugerdirektiv OG de 
standarder, som lommelygten er typegodkendt efter. De markerede 
områder er relevante i ATEX-sammenhæng.  
 
Informationerne med rødt herunder skal som minimum opgives til leverandøren, 
gerne skriftligt, når et produkt som f.eks. lommelygten bestilles. Det er altså IKKE 
nok blot at bestille en ATEX-certificeret lommelygte. 
 

 
 
 

Eksplosionssikringsmærket 
 
Gas:  
ll = Materialegruppe  
2 G= Materielkategori 2 Gas, Zone 1 og 2 
EEx = Europanorm 
ib = egensikkert udstyr  
e = forhøjet sikkerhed 
llC = Gasgruppe ll C 
T4 = Temperaturklasse       
 
 
 
 
 
Støv: 
ll = Materialegruppe  
2 D= Materielkategori 2 Dust, zone 21 og 22 
T56°C =Maximal overfladetemperatur 
lP66 = Tæthedsklasse 
S-Nr 0137 = typebetegnelsen 

 
 
 
 
 

PTB = Bemyndiget organ for ATEX-certificering 
04 = Året for ATEX-certificering 
ATEX = typegodkendt iht ATEX 94/9/EF (produktdirektivet) 
2119 = Godkendelsescertifikatets nummer 
CE = overensstemmelsesmærkning  
0102 = Bemyndiget organ for fremstillingen  
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